
ulozenie plytek gresowych Kosciuszki 38B KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Ułożenie płytek gresowych 30x30
1

d.1
KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego
Krotność = 7

m

(2.20+1.30+1.30)*5+(1.70+1.70+2.20)*5+2.70*10 m 79.000
RAZEM 79.000

2
d.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT powierzchni  przed uło-
żeniem  cokolików
Krotność = 7

m2

79*0.15 m2 11.850
RAZEM 11.850

3
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża - zmycie schodów i odtłuszczenie
Krotność = 7

m2

podesty 
(2.2*1.35)*5+(2.2*1.70)*5 m2 33.550
biegi schodowe
1.10*0.30*9*10+1.10*0.15*9*10 m2 44.550

RAZEM 78.100
4

d.1
NNRNKB20
2 2810-06

Okładziny schodów z płytek kamionkowych gres o wymiarach 30x30  na stop-
niach ryflowane - należy uwzględnić  wyrównanie stopni
Krotność = 7

m2

biegi schodowe
1.10*0.30*9*10 m2 29.700

RAZEM 29.700
5

d.1
NNRNKB20
2 2810-05

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej - pod-
stopnie należy uwzględnić wyrównanie podstopni  lastrykowych
Krotność = 7

m

podstopnice schodowe
1.10*0.15*9*10 m 14.850

RAZEM 14.850
6

d.1
NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - podesty
Krotność = 7

m2

2.2*1.35*5+2.2*1.70*5 m2 33.550
RAZEM 33.550

7
d.1

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 kształt cokolika zgodnie ze sta-
nem pierwotnym
Krotność = 7

m

(2.20+1.30+1.30)*5+(1.7+1.7+2.2)*5+2.7*10+2.7+2.7 m 84.400
 

RAZEM 84.400
8

d.1
KNNR 2
1209-06

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą
regularną na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej -
dotyczy stopni, podstopni i spoczników
Krotność = 7

m2

33.55+44.550 m2 78.100
RAZEM 78.100

9
d.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża lastrykowego - zagruntowanie preparatem
piaskowo - kwarcowym.np. SOPRO HPS 673
Krotność = 7

m2

podesty,biegi i podstopnice
33.55+44.550 m2 78.100

RAZEM 78.100
10

d.1
KNR AT-03
0101-02
analogia

Cięcie piłą diamentową  betonu zbrojonego o grubości  do 10cm. Obcięcie
nosków w stopnicach z lastryka dla wyrównania i póżniejszego montażu płytek
systemowych stopni  - przyjęto 80% 1,10*9*10=99mb*80%=79mb
Krotność = 7

m

79 m 79.000
RAZEM 79.000
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


