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KOSCIUSZKI 42 -ELEWACJA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 RUSZTOWANIA RUROWE
1/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1/1501-01
wschodnia - |17,8*(15,4+1,3) m?2 297,260
od klatek
zachodnia - z [17,8%(15,4+1,1) m?2 293,700
balkonami
pdinocna - (12,3+1,5)*(15,4+1,4) m2 231,840
szczyt od kla-
tek
potudniowa - |(12,3+1,5)*(15,4+1,4) m2 231,840
z balkonami
RAZEM 1 054,640
2/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 |m?2
d.1/1506-01 m
1086 m?2 1086,000
RAZEM 1 086,000
Czas pracy rusztowan mg
d.1|kalk. wtasna
1 mg 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow,parapetow, gzym- | m?2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
wschodnia - |0,60*14+(2,5+1,5+1,2)*0,30+(1,5+1,5+1,2)*0,30*4+0,70*0,30+2,1*0,30*4+(2,5+ |m? 19,200
parapety, 1,2+1,2)*0,30
ogniomury
bez rynien
zachodnia- |0,60%14+(2,5+1,5+2,0+1,20)*0,30+(1,5+1,5+2,0+1,2)*0,30*4 m2 18,000
parapety,ogni
omury bez ry-
nien
pétnocna - 0,60*16+0,30*1,3*10 m2 13,500
ogniomur, pa-
rapety
potudniowa - |(2,4+2,4+1,5+1,5)*0,30+(1,5+1,5+1,5+1,5)*0,30*4 m2 9,540
parapety
RAZEM 60,240
5/KNR 4-01 Demontaz saidingu z elewacji budynku wraz z utylizacjg m2
d.2|0535-02 -
Analogia
wschodnia 17,8*15,4-(0,9%2,1*4+2,4*1,4+1,5*1,4*4+1,5*1,4*5+2,0*1,2*4+1,2*1,2*5+0,5*0,5) | m?2 227,250
zachodnia 17,8*15,4-(2,4*1,4+2,0%1,2*5+1,4%1,4*5+1,2*1,2*5+1,4*1,5*4+0,8*2,1*4) m2 226,640
pétnocna 12,3*15,4-1,2*1,2*10 m2 175,020
potudniowa | 13*15,4-(0,8*2,1*8+1,5*1,4*10+2,4*1,5*2+1,5*1,4*8) m?2 141,760
RAZEM 770,670
6/|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1505-01
1086 m?2 1 086,000
RAZEM 1 086,000
7|KNR 4-01 Demontaz wetny mineralnej gr.10cm - norma robocizny przyjeta przez analogie. m2
d.2|0535-02 ana-
logia
770,67 m?2 770,670
RAZEM 770,670
8/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz |m?2
d.2|0535-02 blachy i wetny z osciezy oraz utylizacja
analogia Krotnos¢ = 2
wschodnia  |(2,4+1,4+1,4)*0,20+(2,4+1,4+2,10)*0,20*4+(1,5+1,4+1,4)*0,20*5+(2,10+1,2+1,2) |m? 17,560
*0,20*4+(1,2+1,2+1,2)*0,20*5+(0,5+0,5+0,5)*0,20
zachodnia (2,4+1,4+1,4)*0,20+(2,4+1,4+2,1)*0,20*4+(1,5+1,4+1,4)*0,20*5+(2,10+1,2+1,2)* | m?2 18,160
0,20*5+(1,2+1,2+1,2)*0,20*5
potnocna (1,2+1,2+1,2)*0,20*10 m?2 7,200
potudniowa | (1,4+1,4+1,5)*0,20*10+(2,4+1,4+1,4)*0,20*2+(2,4+2,10+1,4)*0,20*8 m?2 20,120
RAZEM 63,040
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych i rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 15*3szt |m
d.2/0535-06
317 m 51,000
RAZEM 51,000
10|KNR 4-01 Demontaz tat stuzgcych do montazu saidingu 17,8+17,8+12,3+13=60,9:0,50= m2
d.2|0427-05 - 121,8x15,4=1878x0,07=131,46
analogia
cato$¢ elewa- | 131,46 m2 131,460
cji
RAZEM 131,460
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|KNR 4-01 Wywiezienie wetny mineralnej i saidingu samochodami samowytadowczymi na od- | m3
d.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
770,67*0,10+63,04*0,03+770,67*0,02+63,04*0,01 m3 95,002
RAZEM 95,002
12|KNR 4-01 Wywiezienie wetny mineralnej i saidingu samochodami samowytadowczymi - za  |m?3
d.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km (nastgpne 4km)
95,002 m3 95,002
RAZEM 95,002
13/|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
4 t 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.2/1107-04 nad 1 km
4 t 4,000
RAZEM 4,000
3 ELEWACJA
15|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3/0925-01
wschodnia od |(0,9*2,1*4+2,4*1,4+1,5%1,4*4+1,5*1,4*5+2,0*1,2*4+1,2*1,2*5+0,5*0,5) m2 46,870
klatki
zachodnia od |(2,4%1,4+2,0*1,2*5+1,4*1,4*5+1,2*1,2*5+1,4*1,5*4+0,8*2,1*4) m?2 47,480
kosciuszki
potnocna (1,2+1,2+1,2)*0,20*10 m?2 7,200
potudniowa z |(1,4+1,4+1,5)*0,20*10+(2,4+1,4+1,4)*0,20*2+(2,4+2,10+1,4)*0,20*8 m2 20,120
balkonami
RAZEM 121,670
16/ KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 7,5 m, zadaszenia |m?2
d.3|0405-01 na okres robo6t budowlanych - zabezpieczenie wejs¢ do budynku - do klatek scho-
analogia dowych, szt 1
2,5*2,5*1 m?2 6,250
RAZEM 6,250
17|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Oczysz- m?2
d.3/0101-02 czenie i zmycie podtoza.
wschodnia od | 17,8*15,4-(0,9*2,1*4+2,4*1,4+1,5%1,4*4+1,5*1,4*5+2,0*1,2*4+1,2*1,2*5+0,5%0,5) | m? 229,250
klatki +1*2
zachodnia od |17,8%15,4-(2,4%1,4+2,0*1,2*5+1,4*1,4*5+1,2*1,2*5+1,4*1,5*4+0,8*2,1*4) m2 226,640
kosciuszki
pétnocna 12,3*15,4-1,2*1,2*10 m2 175,020
potudniowa z |13*15,4-(0,8*2,1*8+1,5*1,4*10+2,4*1,5*2+1,5%1,4*8) m2 141,760
balkonami
spody balko- |2,5*0,8*16 m?2 32,000
néw
RAZEM 804,670
18|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Jednokrot- |m?2
d.3/0101-07 ne gruntowanie podtoza
wschodnia od | 229,25 m2 229,250
klatek
zachodnia od 226,64 m2 226,640
kosciuszki
potnocna 175,02 m?2 175,020
potudniowa z 141,76 m?2 141,760
balkonami
spody balko- |2,5*0,8*16 m?2 32,000
néw
RAZEM 804,670
19/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m
d.3/2614-11 uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy coko-
fowej
17,8+17,8+12,3+13 m 60,900
RAZEM 60,900
20|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.3/0102-05 EPS70-040 o grubosci 16 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozai-
ki szklanej( Nalezy uwzglednic wyréwnanie $cian styropianem grubosci 3cm) 1;
0,16=6,25m/kw
wschodnia od | 17,8*15,4-(0,9*2,1*4+2,4*1,4+1,5%1,4*4+1,5*1,4*5+2,0*1,2*4+1,2*1,2*5+0,5%0,5) | m? 227,250
klatek
zachodnia od |17,8%15,4-(2,4%1,4+2,0*1,2*5+1,4*1,4*5+1,2*1,2*5+1,4*1,5*4+0,8*2,1*4) m2 226,640
kosciuszki
pétnocna 12,3*15,4-1,2*1,2*10 m2 175,020
potudniowa z |13*15,4-(0,8*2,1*8+1,5*1,4*10+2,4*1,5*2+1,5%1,4*8) m2 141,760
balkonami
RAZEM 770,670
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21|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?2
d.3|2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy o gru-
bosci 2cm
wschodnia od | (2,4+1,4+1,4)*0,30+(2,4+1,4+2,10)*0,30*4+(1,5+1,4+1,4)*0,30*5+(2,10+1,2+1,2) |m? 26,340
klatek *0,30*4+(1,2+1,2+1,2)*0,30*5+(0,5+0,5+0,5)*0,30
zachodnia od |(2,4+1,4+1,4)*0,30+(2,4+1,4+2,1)*0,30*4+(1,5+1,4+1,4)*0,30*5+(2,10+1,2+1,2)* |m? 27,240
kosciuszki 0,30*5+(1,2+1,2+1,2)*0,30*5
polnocna (1,2+1,2+1,2)*0,30*10 m?2 10,800
potudniowa z |(1,4+1,4+1,5)*0,20*10+(2,4+1,4+1,4)*0,20*2+(2,4+2,10+1,4)*0,20*8 m?2 20,120
balkonami
RAZEM 84,500
22|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3|0104-05 prostych
wschodnia od | (1,2+1,2+1,2)*5+(2,1+1,2+1,2)*4+(1,4+1,4+1,5)*5+(2,4+1,4+2,1+0,9)*4+(2,4+ m 165,800
klatek 1,4+1,4)*1+0,6+0,6+0,6+2,5+1,2+1,2+2,1+2,1+1+6+10+16*3
zachodnia od | 16*3+10+6+(2,4+1,4+1,4)*1+(2,4+1,4+2,1+0,9)*4+(1,5+1,4+1,4)*5+(2,1+1,4+ m 160,400
kosciuszki 1,4)*5+(1,2+1,2+1,2)*5
potnocna 16+(1,2+1,2+1,2)*10 m 52,000
poludniowa z |15+(1,5+1,4+1,4)*10+(2,4+1,4+1,4)*2+(2,4+1,4+2,1+0,9)*8+10 m 132,800
balkonami
RAZEM 511,000
23|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - za- |m?2
d.3/0103-07 tapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
cato$¢ elewa- | 770,67 m?2 770,670
cji
spody balko- |32 m?2 32,000
néw
RAZEM 802,670
24|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - za- |m?2
d.3/0103-09 tapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach
wschodnia  |(2,4+1,4+1,4)*0,30+(2,4+1,4+2,10)*0,30*4+(1,5+1,4+1,4)*0,30*5+(2,10+1,2+1,2) |m? 26,340
*0,30*4+(1,2+1,2+1,2)*0,30*5+(0,5+0,5+0,5)*0,30
zachodnia (2,4+1,4+1,4)*0,30+(2,4+1,4+2,1)*0,30*4+(1,5+1,4+1,4)*0,30*5+(2,10+1,2+1,2)* |m2 27,240
0,30*5+(1,2+1,2+1,2)*0,30*5
ponocna (1,2+1,2+1,2)*0,30*10 m?2 10,800
potudniowa  |(1,4+1,4+1,5)*0,20*10+(2,4+1,4+1,4)*0,20*2+(2,4+2,10+1,4)*0,20*8 m?2 20,120
RAZEM 84,500
25|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - do- |m?2
d.3/0103-10 datkowa warstwa siatki na parterze
(17,8+17,8+12,3+13)*1,5 m?2 91,350
RAZEM 91,350
26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.3|2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli metalowych do $cian z cegly. Dtugo$¢ dostosowac do grubosci styropianu (
uwzgledni¢ w kosztach zaslepki styropianowe)
Krotno$¢ = 4
catos¢ elewa- | 770,67 szt. 770,670
cji
wegarki 0 szt. 0,000
RAZEM 770,670
27|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Cerezit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwo- | m?2
d.3/0109-01 wej wyprawy z tynku silikonowego CT17 o fakturze kamyczkowej. Gruntowanie
podioza- pierwsza warstwa
cato$¢ elewa- | 770,67 m?2 770,670
cji
spody balko- | 32 m?2 32,000
now
wegarki 84,5 m? 84,500
RAZEM 887,170
28|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwo- |m?2
d.3/0112-07 wej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze "kornikowej" na gotowym pod-
tozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5mm)
84,5 m?2 84,500
RAZEM 84,500
29|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwo- |m?2
d.3/0112-03 wej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kornikowej" na gotowym pod-
tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych -ziarno 1,5 mm. (Uwzgled-
nié wykonanie napisu 2szt KOSCIUSZKI42 wys.45cm oraz kolorystykie w grupie
pierwszej i drugiej w trzech kolorach.)
cato$¢ elewa- | 770,67 m?2 770,670
cji
spody balko- |2,5*0,8*16 m?2 32,000
néw
RAZEM 802,670
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30| KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa-| m2
d.3/1212-01 nych jednokrotnie -malowanie skorodowanych blach balkonowych w kolorze alu-
cynku
(2,5+1,0+1,0)*16*0,30 m?2 21,600
RAZEM 21,600
31|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
d.3/0347-09
wschodnia od | (2,4+1,5*5+1,2*5+2,1*4+1,5*4+0,5)*0,10*0,15 m2 0,462
klatki
zachodnia od |(2,4+1,5*5+2,1*5+1,2*5+1,5*4)*0,10*0,15 m2 0,486
kosciuszki
pdlnocna 1,2*10*0,10*0,15 m2 0,180
potudniowa  |(1,5%18+2,4*2)*0,10*0,15 m? 0,477
RAZEM 1,605
32|KNR 4-01 Zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - |m?2
d.3/1214-02 ana- | przyjaé mechaniczne szlifowanie
logia
(2,5+0,75+0,75)*0,80*16 m?2 51,200
RAZEM 51,200
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejn balustrad z pretéw prostych po wczeéniejszym | m?2
d.3/1212-05 szlifowaniu mechanicznym
(2,5+0,75+0,75)*0,80*16 m?2 51,200
RAZEM 51,200
34|wycena indy- |Montaz daszkow z elementow stalowych nad balkonami jednospadowych o wymia-| m2
d.3|widualna rach 0,90x2,50 w ilosci 2szt wedtug stanu istniejgcego
1,7*3,0*2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
35|wycena indy- |Pokrycie daszkow ptytami z poliweglanu komorowego gr.16mm, montataz do kons-|m?
d.3|widualna trukcji stalowej ze wemocnieniem i pomalowaniem farbg ftalowa. Elementy fat
wspierajgcych wymieni¢ lub wprowadzin jako stalowe. 0,90x2,50 w ilosci 4szt.
1,7*3,0*4 m?2 20,400
RAZEM 20,400
36|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowanych  |szt.
d.3/0137-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4 OBROBKI BLACHARSKIE
37|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.4|202 0541-02 |- przyja¢ blache powlekang w kolorze alucynku zabezpieczona folia ( uwzglednic¢
zaslepki przy drzwiach balkonowych)
wschodnia - |[2,5+(1,5+1)*4+1,5*5+2,1*5+1,2*5+0,6+2+1+2+1]*0,32+2,5*0,25 m2 14,417
parapety
zachodnia- |[2,5+(1,5+1)*4+1,5*5+2,1*5+1,2*5]*0,32+2,5*0,25 m2 12,305
parapety
pdtnocna -pa- | 1,2*10*0,32 m2 3,840
rapety
potudniowa - |[2,5+2,5+1,5*10+1,5*8+1*8]*0,32+2,5*2*0,25 m2 14,050
parapety
RAZEM 44,612
38|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-02
wschodnia - |14*0,60 m2 8,400
ogniomur
zachodnia- |14*0,60 m2 8,400
ogniomur
potnocna-  |16*0,60 m2 9,600
oghiomur
RAZEM 26,400
39/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej 3*15 (przyja¢ systemo- |m
d.4/0510-04 we z akcesoriami)
45 m 45,000
RAZEM 45,000
40 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.4/202 0534-01
daszek wejs- |2 m?2 2,000
ciowy
RAZEM 2,000
5 Cokoty + opaska
41|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Dwukrotne malowanie tynkow faktu-| m2
d.5/0114-09 rowych farbg silikatowg CT 54 (kolor ciemny jak na Ko$ciuszki 44
17,8*1,3+17,8*1,2+(12,3+1,5)*1,4+(12,3+1,5)*1,4 m?2 83,140
RAZEM 83,140
42/KNNR-W 3 |Remont opaski cementowej z zatarciem na gtadko - naprawa m?2
d.5/0803-01
(17,8+17,8+12,3+1,5+12,3+1,5)*0,50 m?2 31,600
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RAZEM 31,600
43|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami skrzyniowymi z m3
d.5/0313-04 otwieranymi tytami uksztattowanie ziemi w obrebie opaski
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
44| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.5/0201-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos§¢ do 1 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
45/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.5/0214-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-
Il
Krotno$¢ = 4
10 m3 10,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 2660 Uzytkownik: SMLW Nasz Dom




