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LIPOWA10 - ELEWACJA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
REMONT ELEWACJI SCIANY TYLNEJ BUDYNKU PRZY ULICY LIPOWA10
1 Rusztowania
1.1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
1604-02
$ciana potud- {21,7*15,10 m?2 327,670
niowa z bal-
konami
RAZEM 327,670
1.2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
327,67 m?2 327,670
RAZEM 327,670
1.3|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 |m?2
1506-01 m
327,67 m?2 327,670
RAZEM 327,670
1.4|kalkulacja Praca rusztowan - rusztowania zewnetrzne ramowe-rurowe RR-1/30 do 20m m?2
wiasna
327,67 m?2 327,670
RAZEM 327,670
Roboty rozbiérkowe
2.1/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek gresowych - balkonéw m2
0801-04
(0,80*1,60)*15 m?2 19,200
RAZEM 19,200
2.2|KNNR 3 Demontaz starej szlichty cement. gr 5 cm -balkony m2
0801-03
(0,8*1,60)*15 m?2 19,200
RAZEM 19,200
2.3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
balkony [(0,86*2)+1,75]*0,15*15 m2 7,808
parapety (0,6%0,25%15)+(1,8*0,25*15)+(1,50*0,25*10)+(0,9*0,15*15) m2 14,775
pas podry-  |21,7*0,65 m?2 14,105
nienny
pas nadry-  |21,7*0,30 m2 6,510
nienny
mur ogniowy- | 11*0,65+0,40*5,5 m?2 9,350
na taczeniu
budynkéw
RAZEM 52,548
2.4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku o srednicy 180mm m
0535-04
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
2.5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych o $rednicy 150 mm z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |m
0535-06 ku ;
elewacja pot- [15,1*2 m 30,200
nocna
RAZEM 30,200
2.6|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
1107-01 nym na odl. do 1 km
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
2.7/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
1107-04 nad 1 km (do 5 km)
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
2.8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
0108-12 nast. 1 km (do 5km)
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2.9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m?3
0108-11 1 km
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
Balkony
3.1/KNR K-01 Reczna reprofilacja powierzchni ptyt balkonowych (wyréwnaie posadzki) gr. 20 m2
0108-01 mm
(0,80*1,6)*15 m?2 19,200
RAZEM 19,200
3.2|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji m2
0602-01 asfalt.- pierwsza warstwa
(0,80*1,6)*15 m?2 19,200
RAZEM 19,200
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3.3|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-01
pas boczny |(0,85*2+1,65)*0,25*15 m?2 12,563
pas okapowy |(0,85*2+1,65)*0,25*15 m?2 12,563
obrébka przy |0,90%0,20%15 m?2 2,700
drzwiach bal-
konowych
RAZEM 27,826
3.4/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do | m?2
202 0618-02 |5 m2
0,86*1,65*15 m?2 21,285
RAZEM 21,285
3.5|KNR-W 2-02 | Wykonanie szlichty betonowej z betonu B20 na drobnym kruszywie -warstwa beto-| m3
1101-01 nowa balkonéw gr. 6 cm
analogia
0,86*1,65*0,06*15 m3 1,277
RAZEM 1,277
3.6/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie drutem fi 4 m2
1106-07
21,29 m?2 21,290
RAZEM 21,290
3.7/KNR 4-01 Zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - |m?2
1214-02 przyja¢ mechaniczne szlifowanie
(0,70+0,70+1,60)*1,1*15 m?2 49,500
RAZEM 49,500
3.8/KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych (liczone cztery przeciecia oraz cztery spawy, szt.
1303-01 przerdébka balustard balkonowych w miejscu kolizji z parapetem okiennym oraz przec.
przetozenie 1szt ptaskownika pionowego)
60 szt. 60,000
przec.
RAZEM 60,000
3.9/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Oczysz- m?2
0101-02 czenie i zmycie podtoza
0,86*1,65*15 m?2 21,285
RAZEM 21,285
3.10|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przyklejenie ptyt styropianowych o | m?2
0102-01 grubosci 3 cm na spodach ptyt balkonowych i elementach bocznych
(0,86*1,65+0,15%1,65+0,86*0,15*2)*15 m?2 28,868
RAZEM 28,868
3.11 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na | m?2
2612-06 sufity balkonéw
0,86*1,65*15+(1,65+0,86+0,86)*0,15*15 m?2 28,868
RAZEM 28,868
3.12/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m
2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych naroznikiem z
siatkg
(1,65+0,86+0,86)*15 m 50,550
RAZEM 50,550
3.13/KNR 0-23 Natozenie na podfoze podktadowej masy tynkarskiej o gr 1.5 mm wyk. recznie m2
0933-01
0,86*1,65*15 m?2 21,285
RAZEM 21,285
3.14|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwo- |m?2
0112-03 wej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze "kornikowej" na gotowym pod-
tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2 mm)
0,86*1,65*15 m?2 21,285
RAZEM 21,285
Daszki nad balkonami
4.1|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m?2
0514-01 (obrébka blacharska styku daszku z elewacjq )
2,40*0,30*3 m?2 2,160
RAZEM 2,160
4.2|KNR 2-02 Pokrycie daszku ptytami z poliweglanu komorowego grub. 16mm, montaz do m2
0505-06 konstrukcji stalowej,
analogia
2,4*1,7*3 m?2 12,240
RAZEM 12,240
4.3 wzmochienie istniejacej konstrukcji poprzez zastoowanie profili z ksztattownika za- |m
wycena indy- |mknigtego
widualna
2,4*3*3+2,5%4 m 31,600
RAZEM 31,600
4.4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng profili z ksztattownika zamknietego 40x20 oraz |m
1212-28 istniejgcych elementéw stalowych
21,6+30 m 51,600
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RAZEM 51,600
Elewacja sciany
5.1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Oczysz- | m?2
0101-02 czenie i zmycie podtoza
$ciana potud- |(21,7*15,40+5,4*0,60)-1,4*1,45*10-0,6*1,4*15-1,8%1,4*15-0,9*2,1*15 m2 238,370
niowa
RAZEM 238,370
5.2|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
0925-01
1,4*1,4510+0,6*1,4*15+1,8*1,4*15+0,9*2,1*15 m?2 99,050
RAZEM 99,050
5.3|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej (szer.5 cm) m
2614-11
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
5.4|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przyklejenie piyt styropianowych o |m?2
0102-02 grubo$ci 6 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej (nale-
zy uwzgledni¢ wyréwnanie $cian styropianem gr. 3 cm )
(21,7*15,40+5,4*0,60)-1,4*1,45*10-0,6*1,4*15-1,8*1,4*15-0,9*2,1*15 m?2 238,370
RAZEM 238,370
5.5|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przymocowanie ptyt styropianowych| m2
0103-01 za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza
238,37 m?2 238,370
RAZEM 238,370
5.6|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - za- | m?2
0103-07 tapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
(21,7*15,40+5,4*0,60)-1,4*1,45*10-0,6*1,4*15-1,8*1,4*15-0,9*2,1*15 m?2 238,370
RAZEM 238,370
5.7|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie warstwy zbrojgcej - za- | m?2
0103-07 tapianie drugiej warstwy siatki na $cianach (parter)
21,7°1,5 m?2 32,550
RAZEM 32,550
5.8/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- |m?
0930-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
238,37 m?2 238,370
RAZEM 238,370
5.9/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwo- |m?2
0112-03 wej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kornikowej" na gotowym pod-
tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) Uwzgled-
ni¢ kolorystyke w grupie pierwszej i drugiej w trzech kolorach .
elewacja po- 238,37 m?2 238,370
tudniowa
RAZEM 238,370
5.10|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
0102-01 grubosci 3 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
(1,45+1,4+1,4)*0,25*10+(0,6+1,4+1,4)*0,25*15+(1,8+1,4)*0,25*15+(2,1+0,9+0,9) | m2 50,000
*0,25*15
RAZEM 50,000
5.11/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- |m?
0930-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
o$cieza 50 m2 50,000
okienne
RAZEM 50,000
5.12/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
2609-06
o$cieza 50 m2 50,000
okienne
RAZEM 50,000
5.13|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwo- |m?2
0112-03 wej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze "kornikowej" na gotowym pod-
tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
o$cieza 50 m2 50,000
okienne
RAZEM 50,000
5.14 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra wraz z m
2610-10 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
(1,45+1,4+1,4)*10+(0,6+1,4+1,4)*15+(1,8+1,4)*15+(2,1+0,9+0,9)*15+15,10+ m 230,200
15,10
RAZEM 230,200
5.15/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do15 cm - |m3
0212-01 pod parapetami
(1,45+0,6+1,8+1,8+0,6+1,45+0,6+1,8)*0,10*0,08*5 m3 0,404
RAZEM 0,404
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5.16/ KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
0923-04
potudniowa | (1,45+0,6+1,8+1,8+0,6+1,45+0,6+1,8)*0,20*5 m?2 10,100
RAZEM 10,100
5.17/NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
202 0541-02 |- parapety z blachy powlekanej
(1,45+0,6+1,8+1,8+0,6+1,45+0,6+1,8)*0,30*5 m?2 15,150
RAZEM 15,150
5.18/ KNR-W 2-18 |Montaz odsadzek-obrébek z rur PVC o $r.160mm wraz z rewizjg (odptyw wody de- | szt
0421-02 szczowej z rur spustowych) o dt.2,5m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
GZYMS
6.1/KNR 2-02 Montaz deski okapowej - zalozyc deskie gr.32mm - zgodnie z rysunkiem m3
0409-06
deska okapo- |0,30*21,7*0,032 m3 0,208
wa
deska pas 0,20*21,7*0,025 m3 0,109
narynienny
RAZEM 0,317
6.2|KNR 2-02 Montaz dystanséw o wymiarach 0,25x0,20x0,10 na kotwy metalowe fi 140 i dt. m3
0406-01 200 mm ( zgodnie z rysunkiem ) drew.
0,25*0,20*0,10*21 m3 0,105
drew.
RAZEM 0,105
6.3/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng m2
202 0534-01
25*1 m?2 25,000
RAZEM 25,000
6.4 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-02
ogniomury  [12*0,60 m2 7,200
pas podry-  |21,7*0,35 m?2 7,595
nienny
pas narynien- |21,7*0,25 m2 5,425
ny
RAZEM 20,220
6.5/KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r.180cm- z blachy z ocynkowanej systemowej m
0509-05
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
6.6|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
0510-04
15,1*2 m 30,200
RAZEM 30,200
6.7/ KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie skorodowanych blach farbg olejng powierzchni metalo- m2
1212-01 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
Fundamenty, cokoty
7.1/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat przystudziennych m2
1212-07
kraty nastu- |1,6*0,7*7 m?2 7,840
dzienne
RAZEM 7,840
7.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
2611-02 gruntowanie emulsjg
(1,6+1,6+0,7+0,7)*0,9*7+7 m?2 35,980
RAZEM 35,980
7.3|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przyklejenie piyt styropianowych o |m?2
0102-02 grubosci 6 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
21,7 m?2 21,700
RAZEM 21,700
7.4/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
fundament.
$cianki stu-  [(1,6+1,6+0,7+0,7)*0,9*7+7 m2 35,980
dzienek stro-
na wewnetrz-
na
RAZEM 35,980
7.5/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |m
2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych naroznikiem z




LIPOWA10 - ELEWACJA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1,6+1,6+0,7+0,7)*7+(0,9+0,9+0,9)*7 m 51,100
RAZEM 51,100
7.6/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- |m?2
0930-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
35,98 m?2 35,980
RAZEM 35,980
7.7|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwo- | m?2
0109-03 wej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
42,42 m?2 42,420
RAZEM 42,420
7.8|analogia Przerobienie krat nastudziennych w ilosci 7szt m?2
1,8*0,80*7 m?2 10,080
RAZEM 10,080
8 Naczynie zbiorcze na dachu
8.1/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Dwukrotne malowanie tynkow gtad- | m?2
0114-04 kich farba silikonowg CT 48
(2,9+2,9+2,8+2,8)*2 m?2 22,800
RAZEM 22,800
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