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WYTYCZNE PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZENIA ROZDZIELACZY INSTALACJI W PIWNICY
DO ZABUDOWY INDYWIDUALNEGO WEZLA CIEPLNEGO DLA BUDYNKU
ZWYTYCZNYMI PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJACYCH INSTALACJI DO ZASILANIA Z WEZLA

. WYTYCZNE DLA POMIESZCZENIA WEZLA — BRANZA BUDOWLANA.

Pomieszczenie indywidualnego wezta cieplnego dla budynku przewiduje sie w istniejgcym
pomieszczeniu rozdzielaczy instalacyjnych centralnego ogrzewania i miejscu wprowadzenia
oraz rozdziatu przewoddw instalacyjnych centralnego ogrzewania, cieptej wody i cyrkulacji.
Pomieszczenie wezta cieplnego winno spetnia¢ wymogi normy PN-B-02423;1999
Cieptownictwo - Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. Lokalizacja
pomieszczenia wezta zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu przytgcza cieplnego
dla budynku Widnichowska 3a oraz rzutem pomieszczenia (rys. S2), gdzie zaznaczono
niezbedne wymiary i informacje, wynikte w frakcie dokonanej inwentaryzacii.

W zwigzku z montazem indywidualnego Kompaktowego Wezta Cieplnego w piwnicy

budynku nalezy zrealizowac:

a) Demontaz przewoddw instalacyjnych wedtug wytycznych jak w pkt. 3.

b) Wyrdwnaé $ciany i sufit pomieszczenia z wykonaniem tynku cementowego na
przegrodach w obrebie catego pomieszczenia wezta,

c) W miejscu istniejgcego otworu i drzwi drewnianych zabudowac¢ drzwi stalowe lewe
80/200 cm o odpornosci ogniowej El 30, uzupetni¢ Sciane do szerokosci istniejgcego
otworu i nad drzwiami, z wykonaniem szczelnych przej$¢ przez sciane przewodow
instalacyjnych wody zZimnej (nowy przewdd) ciepteji cyrkulacii (istniejgce przewody),

d) Wymieni¢ istniejgcy zlew emaliowany na stalowy ze stali nierdzewnej o szerokosci 50 cm
z wykonaniem odprowadzenia Sciekdw do studni chtonnej przewodem PVC 50, nad
zZlewem zamontowad zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza — wode zimng doprowadzi¢
do wymienionego zaworu wedtug wytycznych jak w pkt. 3,

e) Wyrodwnac¢ posadzke betonowqg warstwg minimum 5 cm, utozy¢é membrane izolacyjng
iutozye ptytki szkliwione na posadzce wraz z min. 10 cm cokolikiem z materiatu
nienasigkliwego i odpornego na wysokg temperature (np. gresu), z wyprofilowanymi
spadkami min. 1% w strone istniejgcej studni schtadzajgcej,

f) W przypadku wystgpienia rzednej pomieszczenia powyzej rzednej korytarza w piwnicy,
w drzwiach nalezy wykonaé prég o wysokosci min. 5 cm nad rzedng pomieszczenia
wezta — zwrdci¢ uwage na zabudowe drzwi w sposdb uniemozliwiajgcy przestoniecie
otworu wejsciowego,

g) W miejscu jak na rysunku S2 wykonaé nawiew powietrza do pomieszczenia w postaci
kanatu nawiewnego typu ,,Z2"” zrur PYC @ 200 - na zewnqgtrz zabudowac czerpnie $cienng
(zaleca sie na wysokosci 2,0 m nad terenem), a po przejsciu przez Sciane nawiew
sprowadzi¢ 30 cm nad docelowy poziom posadzki (otwdr wlotowy i wylotowy
zabezpieczyc¢ siatkg metalowq),

h) Pozostawia sie do dalszego wykorzystania dla pofrzeb pomieszczenia wezta cieplnego
istniejgcg studnie schtadzajgcg chtonng o przekroju kwadratowym 60 x 60 cm, oczyscic
ia z ewentualnym wykonaniem renowaciji scianek, dno zasypa¢ min. 10cm warstwg zwiru
ptukanego 16 — 32 — nalezy pozostawi¢ min. 60 cm gtebokosci studni,

i) Studnie przykry¢ kratg WEMA 60 x 60 cm (25 x 3 mm) w kgtowniku stalowym 30x30x3 mm
(krate i katownik wykona¢ z elementéw ocynkowanych) - krate z kgtownikiem
wkomponowac¢ w uktadang posadzke z ptytek szkliwionych,

i) Sciany i sufit pomalowaé powtokami malarskimi, odpornymi na wysokie temperatury
i tatwe w utrzymaniu czystosci — sufit w kolorze biatym, §ciany w kolorze pastelowym.



2. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

W zwigzku z montazem indywidualnego Kompaktowego Wezta Cieplnego (KWC) w piwnicy
budynku (pomieszczeniu bytych rozdzielaczy instalacyjnych) w  zakresie instalacji
elektrycznych nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:

e Zasilanie tablicy wezta, ktérg nalezy zlokalizowac na $cianie pomieszczenia, wykonac
przewodem YDYzo 3 x 4 mm?2 prowadzonym z tablicy gtdwnej budynku w rurce RBmax 25.

e Tablice wezta wykona¢ w obudowie o stopniu ochrony IP65. Tablica winna posiadac
wytgczniki gtéwny, zabezpieczenia dla zasilania Szafki sterowniczej wezta oraz oswietlenia
igniozda do podtgczenia pompy do przepompowywania Sciekdw ze studni
schtadzajqgce;j,

e Tablice wyposazy¢ w ograniczniki przepiec, ktére winny zapewnié ochrone przepieciowqg
na poziome 1,5kV,

e Szyne PE tablicy potgczy¢ z uziemiong szyng wyrbwnawczg, przewodem LgYzo 1 x 6 mm2,

e Zasilanie Szafki sterowniczej wezta przewodami YDYzo 3/4 x 2,5 mm?2 prowadzonymi
w listwach instalacyjnych, na scianach, stropie i metalowej konstrukciji wezta, przewody do
szafki wprowadzaé od dotu,

e W pomieszczeniu wezta wykonac potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 6 mm?2
i taSmq stalowqg FeZn 20 x 3 mm.

3.  WYTYCINE DLA BRANZY SANITARNEJ | PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJACYCH INSTALACJI
DO WSPOLPRACY Z KOMPAKTOWYM WEZLAM CIEPLNYM .

W celu przystosowania istniejgcych i projektowanych instalacji sanitarnych do wspdtpracy
z Kompaktowym Weztem Cieplnym i przystosowania pomieszczenia bytej rozdzielni ciepta dla
potrzeb tegoz wezta nalezy wykonac nastepujgce prace:

3.1. Roboty demontazowe

a) Zdemontowac¢ gtdwne doprowadzenie czynnika grzewczego zwezta grupowego do
instalaciji w budynkach Widnichowska 3a, 5ai 5, sktadajgce sie z elementéw:

przewoddw 2xDN 80 z rur stalowych czarnych w izolacji termicznej z otulin

poliuretanowych w ptaszczu z foli PVC na odcinku od Sciany (z prawej strony

pomieszczenia patrzgc od strony drzwi) do rozdzielaczy dla 3 budynkdw,

- rozdzielaczy instalacyjnych 2xDN 125 L = 0,8 m w izolacji jak wyze] wraz z2 kpl.
odwodnien (odcinki rury wraz z zaworem kulowym o potgczeniach gwintowanych
DN25), 2 kpl. manometréw tarczowych i 2 kpl. termometréw technicznych,

- 2 kpl. odgatezieh DN 80 z zaworami odcinajgcymi zaporowymi o pot. kotnierzowych
wraz z odcinkami przewodoéw 2xDN 80 z rur stalowych w izolacji termicznej z ofulin
poliuretanowych w ptaszczu z foli PYC na odcinku od omawianych rozdzielaczy
poprzez pomieszczenie wezta i korytarz w piwnicy do S$ciany zewnetrznej po
przeciwlegtej stronie budynku,

- 2 kpl. odgatezienh DN 50 z zaworami odcinajgcymi zaporowymi o pot. kotnierzowych
wraz z odcinkami przewoddw 2xDN 50 z rur stalowych w izolacji termicznej z otulin
poliuretanowych w ptaszczu z foli PVC na odcinku od omawianych rozdzielaczy do
rozdzielaczy instalacyjnych omawianego budynku (w obrebie wezta),

- w porozumieniv z Dostawcqg ciepta na wymienionym wyzej odcinku DN 50 na
przewodzie powrotnym nalezy dodatkowo zdemontowad elementy uktadu
pomiarowego o Srednicy DN 25 w postaci 2 zawordw kulowych o pot. gwintowanych,
licznika ciepta Kamstrup Qn 3,5 m3/h DN 25 i tréjnika z wbudowanym czujnikiem
temperatury, analogiczny czujnik nalezy zdemontowac na przewodzie zasilajgcym,
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Zdemontowad rozdzielacze instalacyjne budynku Widnichowska 3a 2xDN 100 L = 0,8 m
w izolacji z wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC wraz z 2 kpl. odgatezien dla manometru
i termometru (bez elementédw pomiarowych) oraz 4 kpl. odgatezien DN 65 z zaworami
odcinajgcymi zaporowymi o pot. kotnierzowych wraz z odcinkami przewoddw 4xDN 65
z rur stalowych w izolacji termicznej z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowo-klejowym na
odcinku od rozdzielaczy instalacyjnych ,,do” i ,z" instalacji w obrebie pomieszczenia
wezta, w sposdb umozliwigjgcy ponowne utozenie nowych przewoddw i potgczenie
Z pozostawionymi przewodami poziomow instalacyjnych w pomieszczeniu wezta,
Zdemontowa¢ 2 kpl. podejs¢ pod piony w obrebie wezta na odcinku od
demontowanego poziomu do zawordw odcinajgcych dtawnicowych gwintowanych
(w obrebie pomieszczenia), tgcznie z demontazem tychze zawordw,

Zdemontowac zlew emaliowany wraz z zaworem czerpalnym i wymieni¢ odprowadzenie
kanalizacji sanitarnej na przewody PVC 50 (do studni jak nadmieniono w pkt. 1),
Zdemontowac odcinki przewoddéw wody cieptej i cyrkulacji z rur PP o potgczeniach
zgrzewanych o Srednicach odpowiednio DZ 50 i DZ 32 na odcinku od $ciany (z lewej strony
pomieszczenia) do miejsca ich docelowego potgczenia z przewodami wyprowadzonymi
z KWC jak zaznaczono na rzucie rys 3.

Roboty montazowe

Wykonac i zabudowaé w pomieszczeniu rozdzielacze instalacyjne 2 DN 100 L = 0,8 m wraz

z nastepujgcymi elementami:

- kompletem odgatezieh (na zasilaniu i powrocie) DN 40 wraz z zaworem odcinajgcym

kulowym o pot. gwintowanych na $rodku kazdego rozdzielacza od gdéry w celu

potgczenia przewodami 2 DN 40 z KWC,

przy rozdzielaczu zasilajgcym wykonac 2 kpl. odgatezienh DN 50 kazde wraz z zaworami

kulowymi o pot. gwintowanych,

- przy rozdzielaczu powrotnym wykonac 2 kpl. odgatezien DN 50 kazde wraz z zaworami
rownowazgcymi DN 40 o pot. gwintowanych PN 20, max. temperatura pracy 120°C
(np. STAD 40 firmy TA Hydronics lub réwnowazne pod wzgledem zastosowania
i wtasdciwosci uzytkowych),

- zabudowa¢ odwodnienie kazdego rozdzielacza w postaci odcinka rury i zaworu

kulowego o pot. gwintowanych DN 25,

na rozdzielaczu zasilajgcym zabudowaé manometr techniczny tarczowy o zakresie 0 —

0,6 MPa z kurkiem manometrycznym tréjdroznym i termometr techniczny prosty

o zakresie 0 — 100°C,

na rozdzielaczu powrotnym zabudowaé manometr techniczny tarczowy o zakresie 0 —

0,6 MPa z kurkiem manometrycznym tréjdroznym

Utozy¢ nowe przewody poziome od odgatezieh przy rozdzielaczach do pozostawionych

poziomow instalacji w obrebie pomieszczenia,

Na kazdym przewodzie powrotnym z instalacji c.o., przed zaworami rdGwnowazgcymi,

zabudowa¢ termometry techniczne proste/kgtowe (w zaleznosci od usytuowania)

o zakresie 0 — 1000C,

Wykona¢ podejicia pod piony DN 25 w obrebie pomieszczenie z montazem zaworéw

kulowych odcinajgcych DN 25 o pot. gwintowanych wraz z potgczeniami roztgcznymi,

Zabudowac¢ Kompaktowy Wezet Cieplny KWC 70/50 kW, dostarczony przez Inwestora

wedtug odrebnych ustalen, w wyremontowanym pomieszczeniu wezta w miejscu  jak

ZAzZNACzoNo na rys. S3,

Dostarczy¢ i zabudowaé w pomieszczeniu wezta Stabilizator Cieptej] Wody (SWC 200)

0 pojemnosci 200 dm3 w miejscu jak zaznaczono na rys. S3,



g) Utozy¢ przewdd wody zimnej z rur polipropylenowych zgrzewanych PP-R $3,2 PN 16 Dz 50
od wtgczenia w gtéwny poziom w korytarzu piwnicy (zlokalizowany ca 6 m od
pomieszczenia) do potgczenia z zaworem DN 32 z KWC, po trasie rédwnolegle do
utozonych przewoddw wody cieptej i cyrkulacji wraz z wykonaniem odgatezienia Dz 20
(odcinanego zaworem kulowym DN 15) do zaworu czerpalnego ze ztgczkg nad zlew,

h) Wykona¢ potgczenia miedzy KWC a instalacjami w budynku w nastepujgcy sposéb:

- instalacja c.o. — przewody z rur stalowych czarnych ze szwem 2 DN 40 od zaworéw DN32
przy KWC do rozdzielaczy instalacyjnych,

- instalacja ciepte] wody — przewody z rur polipropylenowych zgrzewanych PP-R S2,5
PN 20 Dz 50 na odcinku od zaworu odcinajgcego (DN 32) KWC 70/50 kW do SWC 200,
a nastepnie do potgczenia z istniejgcym poziomem wody cieptej,

- instalacja cyrkulacii cieptej wody — przewody z rur polipropylenowych zgrzewanych PP-R
S 2,5 PN 20 Dz 32 na odcinku od zaworu odcinajgcego(DN 25) KWC 70/50 kW do
potgczenia z istniejgcym poziomem cyrkulacji cieptej wody,

- podtgczenie po stronie wysokich parametrow od przytgcza do KWC wykonuje
wykonawca przytgcza cieplnego.

i) Podtgczy¢ naczynie wzbiorcze wraz z niezbedng armaturg i osprzetem do rozdzielacza
powrotnego przewodem DN 25 w miejscu jak na rzucie S3,

i) Wykonac kolektor zbiorczy wszystkich spustéw czesci sieciowej i instalacyjnej i sprowadzi¢
go do studni schtadzajgcej. Spusty wprowadzi¢ do kolektora przez lejki z zachowaniem
przerw powietrznych,

k) Wykonac¢ izolacje termiczng przewoddw centralnego ogrzewania, cieptej wody
i cyrkulacji w obrebie pomieszczenia wezta oraz przeciwwilgociowq catego odcinka
przewodu wody zimnej,

[) W ftrakcie okresu ogrzewania dokonac¢ regulaciji eksploatacyjnej instalacji c.o. poprzez
wtasciwe nastawienie nastaw zawordw robwnowazgcych — po catkowitym ich otwarciu
stopniowo zmniejsza¢ wielkosci przeptywu do momentu uzyskania jednakowych wartosci
temperatury na poszczegdlnych obiegach.

. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI SANITARNYCH | URUCHOMIENIA WEZLA.

Na przewody wody sieciowej i instalacyjnej c.o. stosowac rury stalowe przewodowe typu B,
bez szwu, ze stali gatunku R wedtug PN-80/H-74219 z atestem Os$rodka Badania Jakosci
Wyrobdw Przemystowych ZETOM. Potgczenia rur spawane.

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych zgrzewanych PP_R S 3,2 PN 16,
natomiast przewody wody ciepteji cyrkulacji wykonac z rur polipropylenowych zgrzewanych
PP_R 7,4 S 2,5 PN 20. Potgczenia rur i ksztattek z zastosowaniem ksztattek zgrzewanych,
potgczenia z armaturq poprzez ksztattki przejSciowe PP/stal. Wszystkie potgczenia nalezy
wykona¢ zgodnie zwytycznymi i wymaganiami producenta rur polipropylenowych.
Potgczenia ruri ksztattek z armaturg o potgczeniach gwintowanych — gwintowane.

Rurociggi po stronie sieciowej wysokoparametrowej poddac probie wytrzymatosci na
ciSnienie 2,0 MPa, po stronie niskoparametrowej centralnego ogrzewania na cisnienie
0.45 MPa, natomiast instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na cisnienie 0,9 MPa. Czas
proby 30 minut. Dokonac¢ ptukania rurociggéw wodg wodociggowg z wymuszonym
przeptywem o predkosci min. 1,5 m/s.

Armature odcinajgcq stanowiq zawory kulowe o potgczeniach spawanych na ciSnienie
PN 25 po stronie wysokich parametrow i zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych PN 16
po stronie wody instalacyjnej centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Elementy metalowe wezta i rurociqgi stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci —
»Powierzchnia niejednolita, brunatno-szara. Po usunieciu luzno przylegajgcej ciemnej warstwy
zgorzeliny, rdzy i innych zanieczyszczeh pozostajg miejscami ptaty ciemnej zgorzeliny silnie
przylegajgce do podtoza, obejmujgce lokalnie do 40% powierzchni. Oczyszczona
powierzchnia nie pyli po lekkim przeciggnieciu skrobakiem lub szczotkq."



Stopien 3 w sposdb ekonomiczny winien by¢ osiggniety poprzez nastepujgce metody -
oczyszczanie ptomieniowe, mtotkowanie, szlifowanie, szczotkowanie, skrobanie, oczyszczanie
odrdzewiaczem wzglednie pobiezne piaskowanie lub $rutowanie w zaleznosci od stanu
wyjsciowego powierzchni stali.

Elementy stalowe zabezpieczy¢é antykorozyjnie dwukrotnie farbg ftalowo-silikonowq
czerwong, tlenkowq np. Cekor R ® . Jako nawierzchniowq, na farbe CEKOR-R® natozy¢ 1 - 2
warstwy emadlii lub farby ftalowej, ffalowej modyfikowanej, chlorokauczukowej. Pierwszg
warstwe emalii ftalowej mozna nanosi¢ po 24 godzinach aklimatyzacji powtoki z CEKOR-R®
w temperaturze otoczenia, a pierwszg warstwe emali chlorokauczukowej ogdlnego
stosowania po 10 dniach aklimatyzaciji. Do rozciehczania farby CEKOR-R® uzywa sie
rozcienczalnikéw do wyrobdéw ftalowych ogdinego stosowania, lub rozcienczalnika wyrobdw
ftalowych karbamidowych ogdinego stosowania.

Przewody centralnego ogrzewania, wody ciepteji cyrkulacji zaizolowac termicznie typowymi
tupkami poliuretanowymi STEINONORM 310 w ptaszczu z foli PVC lub ofulinami z wetny
mineralnej skalnej w ptaszczu z folii aluminiowej o gruboiciach zgodnie z nizej podang tabelq,
natomiast przewody wody zimnej otulinami polietylenowymi o grubosci 9 mm.

Stabilizator Cieptej wody zaizolowac typowymi ofulinami poliuretanowymi w ptaszczu z folii PVC.

Grubos$c¢ izolacji nalezy przyja¢ wedtug zatgcznika nr 2 pkt. 1.5. zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz. U. z7.06.2019r. poz. 1065 z pdzn. zm.).
Ponizej podano wymagane wedtug wymienionego wyzej zatgcznika grubosci izolacji
cieplnej dla materiatu o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/(m*K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

W przypadku prowadzenia rurociggdw ogrzewan centralnych, cieptej wody i cyrkulacji
w pomieszczeniach ogrzewanych grubos¢ izolacji mozna zmniejszy¢ o 50%.

Laizolowane rurociqgi oznakowac strzatkami w odpowiednich kolorach, ze wskazaniem
kierunku przeptywu.

Dokona¢ odbiordéw czesciowych wraz z uruchomieniem wezta i instalacji zgodnie
z dostarczong DTR KWC oraz nizej podanymi normami:

Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

PN-64/B - 104
64/ 0400 Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne

EN10216-5 dostawy. Czesc¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne

EN 10217- P . .
0 / dostawy. Czesc 7: Rury ze stali odpornych na korozje.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
PN-99/B-02414 wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

PN-91/B-02419 . . L. . .
?1/8-0 wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-91/B-02420 .
Wymagania.

Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

PN-B-02421:2000 i urzgdzeri. Wymagania i badania odbiorcze.

Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy

PN-B-02423:19 .
02423:1999 odbiorze.




a takze zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6 -
Warszawa, maj 2003,

e Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji wodociggowych - zeszyt 7,
lipiec 2003r.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztdw cieptowniczych - zeszyt 8 -
Warszawa , sierpien 2003r.,

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociqgdw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

5. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ wymienionych robdét, zwigzanych z przystosowaniem istniejgcych instalacji w budynku

do wspdtpracy z indywidualnym Kompaktowym Weztem Cieplnym wykona¢ zgodnie

Z wymienionymi wyzej wytycznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentéw

urzgdzen, normami i wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL podanymi wyzej oraz

przepisami p. poz. i BHP.:

o Ustawq z 7 lipcal994 r. Prawo Budowlane (1. Dz.U. z 2022 r. poz. 2351 ze zm.)

e Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28.08.2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogodlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy —Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 29.09. 2003r.

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajgce  rozporzgdzenie w  sprawie  minimalnych wymagann  dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy —Dz.U. Nr 178 poz. 1745z 16.10.2003 .,

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy —Dz. U. Nr 180 poz. 1860,

e Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych —Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 19.03.2003r.

e Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 poz. 215 i 471),
Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) i Rozporzqgdzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgcym rozporzqdzenie
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2020 poz. 2297),

e Ustawq z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.
22021 poz. 514).

Wytyczne i wymagania opisane w pkt. 1 i 3 nalezy rozpatrywaé tqcznie z rysunkami
odpowiednio $2i S3.

Iwraca sie uwage na fakt odpowiedniego skoordynowania robét budowlanych
iinstalacyjnych elekirycznych i sanitarnych, w sposéb umozliwiajgcy kompleksowe
i bezkolizyjne wykonanie wszystkich wymaganych robét w celu przystosowania
pomieszczenia do montazu Kompakiowego Wezta Cieplnego i elementéw
wspotpracujacych (tj. zabudowy i podiqgczenia Stabilizatora Cieptej Wody, ulozenia
rozdzielaczy instalacyjnych wraz z montazem odgatezien z zabudowqg armatury i osprzetu,
przebudowy czesci instalacji w obrebie pomieszczenia wezla oraz doprowadzenia przewodu
zimnej wody) wraz z poditgczeniem tychze do KWC i instalacji w budynku.

Pozostate istniejgce przewody instalacyjne w pomieszczeniv wezla, zwigzane
z zabezpieczeniem instalacji dla wczesniejszych rozwiqzan (ukiad hydroelewatorowy lub
zasilanie z wezla grupowego) proponuje sie pozostawi¢ bez zmian do czasu docelowej
kompleksowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania lub zrealizowaé wedtug
odrebnych ustalen.



