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WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. W pomieszczeniu wyréwnaé posadzke betonowq warstwg do wysokosci taw fundamentowych, z wyréownaniem
betonu na fawach i ufozeniem membrany izolacyjnej, a nastepnie wyfozeniem ptytkami szkliwionymi (gres) ze
spadkiem w kierunku studni schtadzajqcej.

2. Oczysci¢ istniejgcq studne schtadzajqcq (chtonng), na dnie wykonac 10 cm warstwe Zwiru ptukanego 16 - 32, na
studni ufozy¢ krate WEMA 60x60 cm (25x3mm) w kgtowniku stalowym (30x30x3 mm) - elementy ocynkowane.

3. W miejscu istniejgcych drzwi drewnianych zabudowaé drzwi stalowe lewe 80/200 o odpornoscim ogniowej El 30.
Drzwi obsadzi¢ w istn. otworze, wykonac sciane nad drzwiami, z wykonaniem przejs¢ dla rurociggow instalacyjnych.

4. Wykonac¢ nawiew powietrza do pomieszczenia w postaci kanatu typu "Z" z rur PVC @ 200 ze sprowadzeniem 30 cm

nad posadzke, w miejscu jak na rzucie.

5. Na scianach i suficie wykonac tynk cementowy Il kategorii i pomalowq farbami emulsyjnymi zmywalnymi -
sufit w kolorze biafym, sciany w kolorze pastelowym.

6. Wymienic istniejqcy zlew emaliowany na stalowy z odprowadzeniem do studni schtadzajqcej rurami PVC 50.

Nad zlewem zabudowa¢ zawdr czerpalny ze ztgczkq do weza DN 15 z podiqgczeniem wody zimnej.
7. Wykona¢ roboty demontazowe instalacji c.0., wody ciepfej i cyrkulacji w obrebie pomieszczenia wedtug opisu.

8. Wytyczne w zakresie montazu wezta, potgczenia z instalacjami wraz z ich przebudowq wedfug rys S3 i opisu.

e e SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WLASNOSCIOWA
. - ., roonmi, s ntr ke s e swangh) "NASZ DON® w OSTROWI MAZOMECKIES
UWAGI wynikte w trakcie inwentaryzacji: JAN NABIALEK 07-300 OSTROW MAZOWIECKA ul. LIPOWA 4
2 . . 07-410 Ostrolka, ul. Bohaterdw Warszawy 6 | A qres OSTROW MAZOWIECKA ul. WIDNICHOWSKA 5
1. Wysokosc pomieszczenia 230 cm. REGON 550345820 tel. +48 604 298 662 | pudowy dz. nr ewid. 410858
2. Wysokos¢ okna 50 cm. PROJEKT BUDOWLANY PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO | F t
Nazwa orma
3. Wysokos¢ od okna do sufitu 20 cm. ki WELORODZINNEGO — OSTROW MAZOWECKA ul. WIDNICHOWSKA 5
4. Sp6d okna 20 cm nad terenem. pro) Kategoria XIl M
5. W przypadku rzednej pomieszczenia wezta Nazwa RZUT POMIESZCZENIA WEZLA W PINICY BUDYNKU Skalo
powyzej rzednej korytarza w piwnicy, rysunku 1:50
w_erWIaCh wykonac prog 0 wys°k°_é0| ) _mgr inz. Jan Nabla{ek upr proj. MAZ/0439/PWOS /08 Data
min. 5 cm nad rzedng pomieszczenia wezia. Projektant: bez el v zdesie sied, .nstdac, ]
i urzqdzeﬂ ueplnych tylacyj gazowych, ggowych i k marzec 2023
| mgr inz Grzegorz Nabiafek upr. proj. MAZ/0320/PW08/11 Rys.nr
Spl’(]WdZGJQC)’ Uprawnienia bez ograniczef w specplnoécn mstalocypej v zakrwe sieci, instalacji
i urzqdzefi ciepinych, wentylacyj gazowych, iqgowych i kanalizacyjnych S 2




